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Corte Faci

Cinta adhesiva 119

INFORMACION TECNICA

PARAMETROS  ESPECIFICACION

Respaldo Pelicula de Polipropileno
Adhesivo Acrilico Base Agua

Color de Linea Transparente

Espesor total 36 micras

Adhesidn al acero 23 0z/in min.

Adhesidn al respaldo 16 0z/in max.

Adhesidén instantanea 38 oz/in min.

% de elongacién 110 % min.

Tensile 30 Ib/plg

Vida util: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores tipicos y no son consideradas como especificaciones ya que se
realizaron en condiciones de laboratorio. La Ultima actualizacion en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el
Unico responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso especifico y/o adecuado para el método de

aplicacion del usuario.

Version: Junio 2020

WWW.JANEL.COM

@ @ | JANELCINTAS

TNV

X g

awog i)

iy ey

]

119 Corte fécil

18mm K 33m

PRESENTACIONES

Cédigo Medida Piezas por caja
BOLSA CON 50 ROLLOS
1191210700 12mmX10m 10 Bolsas
INDIVIDUAL
1191220100 12mmX20m 500 Rollos
1191233100 12mmX33m 228 Rollos
1191265100 12mmX65m 72 Rollos
1191833100 18mmX33m 152 Rollos
1191865100 18mmX65m 48 Rollos
1192465100 24mmX65m 36 Rollos

APLICACIONES

« Su disefio corte facil permite agilizar su uso para ser
utilizada en el hogar, oficina y en la escuela. Esta
recomendada para sellar, decorar, retener, envolver,
empacar, etc.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

« Temperatura adecuada de 25 °C = 2 °C.

« Humedad relativa del 50 %

« Mantenga los empaques cerrados.

« Evite contacto directo con el piso.

« Mantenga el producto lejos de la exposicion directa a
los rayos del sol, liquidos, polvo y factores que pudieran
alterar las caracteristicas del producto.




