
INFORMACIÓN TÉCNICA 
PRESENTACIONES

Piezas por caja Código Medida

de Cinta de marcaje IM01037

DESCRIPCIÓN
Aplicador de cinta de marcaje para pisos, ayuda a 
aplicar cintas de seguridad en los pisos con mayor 
facilidad, velocidad y perfección. El aplicador de cinta 
permite que la persona que lo utiliza permanezca de 
pie evitando así que tenga que arrodillarse en el piso. 
Es ideal para la aplicación de cinta de marcaje como 
indicación de seguridad para los pisos en almacenes, 
fábricas y laboratorios. Muy recomendable para 
marcar pasillos, carriles de tráfico, zonas de peligro y 
áreas de almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS
- Es fácil de usar y reduce el tiempo de aplicación.
- Limpie las superficies donde será aplicada la cinta 
para mejorar la aplicación, si están sucias o contami-
nadas no se fijara correctamente.
- Puede aplicar cualquier tipo de cinta que requiera 
ser aplicada en el piso.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especi�caciones ya que se 
realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en
la �cha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto 
para un uso especí�co y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.
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Rueda delantera de 5” 

Rueda trasera de 2-1/4”

Plástico

1000 mm (39.7 in) 100 

mm (4 in)

Número de ruedas 

Tamaño de rueda

Empuñadura del mango

Altura total

Tamaño del núcleo 

(soporte del núcleo)

Para uso con rollos de cinta de un ancho hasta de 100 mm (4 in)

Máquina 
aplicadora

IM01037 Aplicador 
de cinta
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