
INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTACIONES
Piezas 

por caja Código Medida

APLICACIONES
Son ideales para marcar o destacar o enfatizar cualquier tipo de información de 
forma rápida y eficiente. Puedes escribir sobre ellas, no importa si son señales 
de papel plásticas ambas son buenas opciones para poder identificar y organizar 
carpetas o archivos.

IMPORTANTE:  Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son 
consideradas como especi�caciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La 
última actualización en la �cha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único 
responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso especí�co y/o 
adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento 
recomendado.

Colores

Rollos de 10 m c/u 
Rollos de 10 m c/u
Rollos de 10 m c/u
Rollos de 10 m c/u

16 despachadores
32 pares de repuestos
16 despachadores
32 pares de repuesto

SEÑALES DE PAPEL EN ROLLO
4809025100
4809026100
4809025101
4809026101

ALMACENAMIENTO
Debe conservarse bajo las siguientes condiciones: 
• Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
• Humedad relativa del 50 %
• Mantenga los empaques cerrados.
• Evite contacto directo con el piso.
• Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, 
polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN
Papel (GSM) Bond de 70 g/m2 
Acrílico

160 micras ± 10 micras

Construcción 
Adhesivo 
Calibre

Señales de

Papel

2.5 cm x 10 m
2.5 cm x 10 m
2.5 cm x 10 m
2.5 cm x 10 m 

Rollos de 10 m c/u 

Rollos de 10 m c/u

12 piezas 
de 4 rollos c/u
12 piezas 
de 7 rollos c/u

SEÑALES DE PAPEL EN ROLLO
4811210795

4821210795

1.2 cm x 10 m

1.2 cm x 10 m 

250 (50 por color)
150 (50 por color)

50 bolsas
50 bolsas

SEÑALES DE PAPEL 
6470504295
6470104295

1.5 cm X 5 cm
2.54 cm X 4.3 cm 


